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SYSTEMKOMPONENTEN SCHRÄGDACH � WELLETERNITPLATTEN (individuell kombinierbar)

Unterkonstruktion Querträgerprofil Profilbefestigung Modulbefestigung Zusatzartikel

� Welleternitverschraubung
bestehend aus 1 Verbinderplatte, 
1 Stockschraube, 3 Edelstahlmuttern 
M10 und 1 Dichtungsring EPDM

� Futura 40 x 40

für normale statische Anwendungen
Befestigung mit Hammerkopfschraube 
(Eindreh)

	 Verbinderplatte
zur Profilverlängerung
Befestigung mit Hammerkopfschraube 
(Eindreh)

� Z-Verbinderwinkel
für Pfosten-Riegel-Konstruktion

� Mittelklemme
Befestigung mit Inbusschraube 
und Eindrehmutter


 Abschlußklemme
Befestigung mit Inbusschraube 
und Eindrehmutter

� Diebstahlsicherung
für Innensechskant M8

� Futura 80 x 50
für mittlere statische Anwendungen
Befestigung mit Hammerkopfschraube 
(Eindreh)

� Futura 120 x 70
für hohe statische Anwendungen
Befestigung mit Hammerkopfschraube 
(Eindreh)

� EASY
für normale statische Anwendungen, 
optional mit Kabelauflage, Befestigung 
mit Hammerkopfschraube

	 Verbinderplatte
zur Profilverlängerung
Befestigung mit Hammerkopfschraube 
(Eindreh)


 Verbinderwinkel
zur Profilverlängerung
Befestigung mit Hammerkopfschraube 
(Eindreh)

� Z-Verbinderwinkel
für Pfosten-Riegel-Konstruktion

� Mittelklemme
Befestigung mit Inbusschraube 
und Eindrehmutter


 Abschlußklemme
Befestigung mit Inbusschraube 
und Eindrehmutter

� Standard NEW
für normale statische Anwendungen, 
inklusive Kabelkanal, Befestigung mit 
Hammerkopfschraube

� Light NEW
für geringe statische Anwendungen, 
Befestigung mit Hammerkopfschraube

TOP IN QUALITÄT UND MONTAGEFREUNDLICHKEIT

In der Entwicklung unserer Komponenten wurde größter Wert auf Qualität und Montage-
freundlichkeit gelegt. Sie sind aus hochwertigem Aluminium und Edelstahl gefertigt, 
halten problemlos mechanischen Belastungen stand und garantieren eine Lebensdauer 
von mehreren Jahrzehnten. Für die Unterkonstruktion auf Welleternitplatten wird eine 
Spezialschraube mit zwei Muttern zur Abstandshaltung verwendet.

GEPRÜFTE QUALITÄT UND SICHERE VERBINDUNG

Die neuen Profile Light NEW, Standard NEW und EASY bieten bei der Modulbefestigung eine 
erhöhte Sicherheit aufgrund der eingeschobenen Vierkantmutter und zusätzliche Flexibilität bei 
der Montage an der Unterkonstruktion durch die Möglichkeit an jeder Stelle eine Hammerkopf-
schraube einzudrehen (Alternativ kann auch eine Linsenkopfschraube eingefädelt werden). Das 
Querträgersystem ŒFutura• ermöglicht das sichere Einsetzen der Schrauben und Muttern an 
jeder beliebigen Stelle des Querträgers. Jede Nut kann sowohl M8 Eindrehmuttern als auch M10 
Hammerkopfschrauben aufnehmen. Ein weiterer Pluspunkt sind die mehrfachen Hohlkammern 
im Profil. Dadurch wird eine maximale Statik und Steifigkeit des Profils erreicht, wodurch sich je 
nach Profiltyp höchste Spannweiten zwischen den Befestigungspunkten realisieren lassen.

�  Welleternitverschraubung
Aluminium/Edelstahl

�  Querträger 
Futura 40 x 40

�  Querträger
Futura 80 x 50

�  Querträger
Futura 120 x 70

�  Querträger
EASY

�  Querträger
Standard NEW

�  Querträger
Light NEW

	 Verbinderplatte


  Verbinderwinkel

�  Z-Verbinderwinkelwinkel

�  Mittelklemme


  Abschlußklemme

�  Diebstahlsicherung

SCHRÄGDACH � MONTAGESYSTEM
Welleternitplatten

� optional, ohne Abbildung
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