
LC-XB12100P 
 

 
 
 
Specyfikacja 
 
Napi� cie nominalne 12 V 
Pojemno��  I=C/20 100 Ah 

D
ugo��  407 mm 
Szeroko��  173 mm 
Wysoko��  210 mm 

Wymiary 

Wysoko��  ca
kowita 236 mm 
Przybli� . ci�� ar 37.0 kg 
 
Charakterystyka 
 

Pojemno��  (25 ºC) I20h = 5A 
I10h = 9.8 A 
I5h = 18 A 
I1h =75.0 A 

Warto��  I1.5h, 
Uodc = 10.5 V 

100 Ah 
98.0 Ah 
90.0 Ah 
75.0 Ah 
40 A 

Rwew Bateria w 
pe
ni 

na
adowana, 
25º C 

4.5 m�  

Pojemno��  w funkcji 
temperatury 

I20h 

40 ºC 
25 ºC 
0 ºC 

-15 ºC 

102% 
100% 
85% 
65% 

Samoroz
adowanie 
(25 ºC) 

Pojemno��  po 
sk
adowaniu: 

3 mies 
6 mies 
12 mies 

 
 

91% 
82% 
64% 

Praca 
cykliczna 

25ºC 

Pr� d 
pocz� tkowy 
przy sta
ym 

napi� ciu 

40,0 A lub 
mniej 

 
14,5-14,9V 

	adow. 
sta
ym 

napi� ciem 

Praca 
bufor. 

Napi� cie 
stabilizowane 

13,6-13,8V 

 
Powy� sze dane otrzymano jako � redni�  z 
trzech cykli 
adowanie / roz
adowanie. 
 
 

Tryb pracy: zasilanie awaryjne. 
Oczekiwany czas � ycia:  
10 lat dla 25 ºC,  12 lat dla 20 ºC (zg. z 
Eurobat) 
 

 
Charakterystyka roz
adowania, 25 ºC 
 

 
            
 minuty   godziny 
 

Czas roz
adowania w funkcji pr� du 
roz
adowania. 
 
Czas roz
adowania 

    
Pr� d roz
adowania [A] 

 
 

go
dz

m
in

 

Terminal � ruba i 
nakr� tka M6 
obudowa UL94 HB 

N
ap

i�
ci

e 
[V

] 


